
BAYT980
BAYT980gelakt

BAYT980inoxRVS

Oliehydraulischeslagboom

Stalendeurtjemetsloten
bevestigingaarding.
Grijsgetextureerd
metallicgelakt.

Pendelpaal
metregelaar

AluminiumR532boommet
reflecterendestickers,geleverd
inmodulesdiemeteenspeciale
verbindingsklemverenigdworden.
Opverzoekwordtdeboom
metled-lichtengeleverd.
Delengtevandeboomwordt
bijdebestellingvastgesteld.

Kastvangelaktstaal
Ral2002metelektronische
programmeerinrichting,drijfstang,
zuigermetveer,oliehydraulische
centraleenelektromotor.

KastmetaangebrachteR532boom,
voorbereidmettweegatenaandeene,
entweegatenaandeanderekant,voor
fotocelPolo44enbedieningspaneel
metsleutelPrit19.

Led-lichten(optie)
aangebrachtopdeboom

inreedsaanwezigegaten.

Plaatjemet
typeenmodel
vanBayt980

Verwijderbaardekselvanaluminium
grijsgetextureerdmetallicgelakt

Gedwongenspanningsuitschakeling

Zuiger

Sleutel

Instelbareeindschakelaar
metveertaster

Verwisselbaredrijfstangin
rechter-enlinkerversie

Elektronischeprogrammeerinrichting

Ruimtevoordeverkoper

Defabrikantbehoudtzichhetrechtvooromzondervoorafgaandekennisgeving
wijzigingenaanhetproductaantebrengen.

Richtlijn2003/108/EG
Verwerkingvanelektrischenelektronischmateriaal
VERBODENOMMILIEUSCHADELIJK
MATERIAALBIJHETGEWONEAFVALTEDOEN

Geleverdvermogen 0,37KW(0,5CV)
Voedingsspanning 230V
Frequentie 50Hz
Stroomverbruik 2,4A
Vermogensverbruik 510W
Condensator 20µF
Draaisnelheidmotor 1˙350toeren/min.
Intermitterendbedrijf S3

Elektromotor

Gemiddeldebedrijfsdruk 2MPa(20bar)
Max.leverbaredruk 4MPa(40bar)
Hydraulischeolie,type OilFadiniA15byAgip
Inhoudreservoir 2,5liter
Statischgewichtcentrale-zuigergroep 22,5Kg
Bedrijfstemperatuur -20°C+80°C
Beveiligingsgraad IP673

Hydraulischegroep

GewichtcompletekastBayt980 75Kg
Kleurkast RAL2002bloedoranje
Kleurdekselendeur Grijsmetallic,getextureerd

VoorandereRALkleurendandestandaardkleurenwordtdeprijs
overeenkomstigdeprijslijstverhoogd.

Overigekenmerken

Voorbereidingvoor
keuzeschakelaarmetsleutelPRIT19

Voorbereiding
voorfotocelPolo44

BAYT980Oliehydraulischeslagboomvoortoegangscontrole
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Menadviseertde installatieovereenkomstigdegeldendevoorschriftenuit te
voeren,dooronzebijgeslotenaanwijzingenendeveiligheidsnormenEN12453
enEN12445inovereenstemmingmetdeessentiëleEG-vereistentevolgen.
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Oliehydraulische
centrale

De oliehydraulische automatiseringBayt 980 is een slagboom die over zijn
gehelelengtedoorgangoftoegangverbiedtofbeperkt.

Ontworpenvoorcontinugebruik
DeslagboomBayt980isquacomponenteneeninnovatiefproduct,ontworpen
voorinstallatiesdiehogeprestatiesmeteenhogegebruiksintensiteitverei-
sen,enmeteenkwaliteitsstandaardvoorwatbetreftdebetrouwbaarheiddie
hemvanandereautomatiseringenonderscheidt.

Eénenkelecompactebehuizing
Destructuurvanhetproductbestaatuitdekastvormigebehuizingvanbehan-
deldengelaktplaatstaal,dievanbinnenisversterktenwaarindeelektronische
programmeerinrichtingendegroepvanmotor,centrale,hydraulischezuigeren
compressieveerisopgenomen.Dezegroepisgeassembleerdalséénenkelcom-
pactlichaam,omBayt980praktischenbetrouwbaartemaken,zonderlosse
onderdelendiedeinstallatie-enonderhoudswerkzaamhedenbemoeilijken.

Nieuwedoorsnedevandeboom
Degeanodiseerdealuminiumboomisoverdegehelelengtevrijvangevaarlijke
scherperanden,dankzijeenelliptischedoorsnededietotaleveiligheidgaran-
deert.
Indedoorsnedeisbovendieneenondersterailvoorzienvoorhetinbrengenvan
eventueel“traliewerk”vanaluminium(dieonderdeboomwordtopgevouwen)
ofeenrubberenstootprofielterbeveiliging.
Deboomwordtgeleverdinmodulesmettweeverschillendelengtes(3,20en
2,10meter)diemetbehulpvaneeninterneexpansiekoppelingaanelkaarwor-
denbevestigd,zodatelkewegbreedte“gedekt”kanworden.
Omdeslagboominhetdonkerzichtbaartemaken,wordengeleverd:
 -standaard,reflecterenderodestickersdieopdeboomworden
  aangebracht
 - alsoptie,rodeknipperendeled-lichten,dieoverdegehelelengte
  vandeboomwordenaangebracht(aantevragenophetmoment
  vanbestelling).
Deboomisvoorzienvaneenvastevangpaalmetvorkofeenpendelpaal.
Deversperringvandetoegangwordtverzekerddoordedraaibewegingvande
boom.
Opspecialebestellingkaneenopvouwbareboommetgewrichtenwordenge-
leverdvoordoorgangondergangenofondergrondsegarages.

Eenbehandeldeengelakteplaatstalendeur,dieopscharnierenopent,staat
viaeengecodeerdesleuteltoegangtotdeinwendigeonderdelentoe.Eenged-
wongenspanningsuitschakelingwordtstandaardgeleverd,metalsdoelomde
elektriciteitsvoorziening naar de programmeerinrichting te onderbreken wan-
neerhetdeurtjewordtgeopend.
Eenbehandeldengelaktdekselvanaluminiumdekthetbovenstekastgedeelte
af,waardeeindschakelaarszijngeplaatst,endatvoorbereidisvoordebeve-
stigingvanhetknipperlichtMiri4.
Installatievindtplaatsdoordeverankeringsplaatindegrondtecementeren,met
vastgeschroefdeenuitstekendeankerbouten,waaropvervolgensdeBayt980
wordtbevestigd.

BAYT980

RoestvrijstalenversiemettraliewerkenknipperlichtMiri4.

Roestvrijstalenkast.

ElkeBAYT980artikelcodeisalsvolgtsamengesteld:
Kastmetdeurtjedatmetgecodeerdesleutelgeopendkanwordenenaluminium
dekselmetafsluitdoppenengatenvoorbereidvoorPolo44enPrit19
Groepmetcentrale,zuigerencompressieveervoordeopgaandebewegingvande
boommet90°type“COS982”
ElektronischeprogrammeerinrichtingserieELPRO10PLUS
Elektrischeinstallatieverbondenmetdeeindschakelaarsvanslagboom,
elektromotor,lijnschakelaar
Lijnschakelaarsmetgedwongenuitschakelingenvoedingskabelmetaarding
BevestigingR532aluminiumslagboommet8bouten
VerankeringsplaatmetankerboutenenbevestigingsmoerenM14-verzinkt
Standaardintweekleuren........RAL2002bloedoranjeen“grijsgetextureerdmetallic”

Zonderboomenpendelpaalofvastevangpaalmetvork

Serieproductie  Openingstijden
Boomvan4,20meter -  4seconden
Boomvan6,40meter -  8seconden
Boomvan6,40meter mettraliewerk  14seconden
Boomvan8,50meter mettraliewerk  19seconden

Bayt980intwee
kleurengelaktmettraliewerk
enfotocelPolo44.

Bayt980rechterversiemet
Visual344zuilmet
accessoirehouders

Bayt980metfotocellenPolo44
opsteunpaaltjeen
Geco9muntenautomaat.

Bevestigingbewegende
gedeeltemet8
schroevengeschikt
voorhetaluminium
profielR532.

Vastevangpaalmetvork,
ookininoxRVSversie.

Gelaktekastmetknipperlicht
Miri4,contragewichten
van40kgentraliewerk
aandeboombevestigd.

Verbindingsklem
omtweeboomstukken
R532teverenigen.

Bayt980rechterversie
van8,0metermet
versterkingskabels,
contragewichten,
gelaktekast.
OokindeinoxRVS
versie.

Gelijkmatigeenstillebeweging
Dehydraulischebewegingvandeboomgebeurtzondergeluidofschokken,metvertra-
gingtijdenshetlaatstegedeeltebijhetsluiten(instelbaar)entijdenshetopenentotde
boomverticaalstaat(vasteremwerking).
Dedoorde zuigerontwikkeldekracht kangeregeldwordenmetde regelaars vande
maximumhydraulischedruktijdenshetopenenenhetsluiten.
Eencompressieveervereenvoudigthetomhooggaanvandeboom,ookinsituatiesvan
handmatigeontgrendelingwanneerelektriciteitontbreekt.

Bayt980wordtgeleverd:
-compleetmetmontage-enonderhoudsinstructies
-afgesteldengekeurdovereenkomstigdespecifieketoepassing
-rechter-oflinkerversie
-gelaktintweekleurenofinAisi304roestvrijstalenversie(ookdeinternestructuuron-
derdelenendebewegendeonderdelenzijnvanroestvrijstaal).

ElkafzonderlijkonderdeelvanBayt980wordtontwikkeld,gekeurdengetestindefa-
briekenvanMeccanicaFadini, tergarantievandekwaliteitenefficiencyvanhetpro-
duct.

Standaardkleuren
Ral2002bloedoranjeengetextureerdgrijsmetallic
RVSinox
VoorandereRALkleurendandestandaardkleurenwordtdeprijsverhoogd
overeenkomstigdeprijslijst.

Nieuweelliptische
doorsnede.

Railvoorhetinbrengen
vantraliewerkof
rubberenprofielen.

Boommetled-lichten

Spanningsuitschakeling

Verbindingsklem
voorbomen,intern,
vanpersgegotenaluminium

Boom
Profiel
R532

RVSgeslotenkastmetslot
enknipperlichtMIRI4.
InoxRVSrechterversie

Boom
Profiel
R532

Elektromotor

Standaardleds
voorsignalering
Bayt980onder
elektrischespanning
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Standaardleds
voorsignalering
Bayt980onder
elektrischespanning

Oliehydraulischeslagboomvoortoegangscontrole



BAYT980
BAYT980gelakt

BAYT980inoxRVS

Oliehydraulischeslagboom

Stalendeurtjemetsloten
bevestigingaarding.
Grijsgetextureerd
metallicgelakt.

Pendelpaal
metregelaar

AluminiumR532boommet
reflecterendestickers,geleverd
inmodulesdiemeteenspeciale
verbindingsklemverenigdworden.
Opverzoekwordtdeboom
metled-lichtengeleverd.
Delengtevandeboomwordt
bijdebestellingvastgesteld.

Kastvangelaktstaal
Ral2002metelektronische
programmeerinrichting,drijfstang,
zuigermetveer,oliehydraulische
centraleenelektromotor.

KastmetaangebrachteR532boom,
voorbereidmettweegatenaandeene,
entweegatenaandeanderekant,voor
fotocelPolo44enbedieningspaneel
metsleutelPrit19.

Led-lichten(optie)
aangebrachtopdeboom

inreedsaanwezigegaten.

Plaatjemet
typeenmodel
vanBayt980

Verwijderbaardekselvanaluminium
grijsgetextureerdmetallicgelakt

Gedwongenspanningsuitschakeling

Zuiger

Sleutel

Instelbareeindschakelaar
metveertaster

Verwisselbaredrijfstangin
rechter-enlinkerversie

Elektronischeprogrammeerinrichting

Ruimtevoordeverkoper

Defabrikantbehoudtzichhetrechtvooromzondervoorafgaandekennisgeving
wijzigingenaanhetproductaantebrengen.

Richtlijn2003/108/EG
Verwerkingvanelektrischenelektronischmateriaal
VERBODENOMMILIEUSCHADELIJK
MATERIAALBIJHETGEWONEAFVALTEDOEN

Geleverdvermogen 0,37KW(0,5CV)
Voedingsspanning 230V
Frequentie 50Hz
Stroomverbruik 2,4A
Vermogensverbruik 510W
Condensator 20µF
Draaisnelheidmotor 1˙350toeren/min.
Intermitterendbedrijf S3

Elektromotor

Gemiddeldebedrijfsdruk 2MPa(20bar)
Max.leverbaredruk 4MPa(40bar)
Hydraulischeolie,type OilFadiniA15byAgip
Inhoudreservoir 2,5liter
Statischgewichtcentrale-zuigergroep 22,5Kg
Bedrijfstemperatuur -20°C+80°C
Beveiligingsgraad IP673

Hydraulischegroep

GewichtcompletekastBayt980 75Kg
Kleurkast RAL2002bloedoranje
Kleurdekselendeur Grijsmetallic,getextureerd

VoorandereRALkleurendandestandaardkleurenwordtdeprijs
overeenkomstigdeprijslijstverhoogd.

Overigekenmerken

Voorbereidingvoor
keuzeschakelaarmetsleutelPRIT19

Voorbereiding
voorfotocelPolo44

BAYT980Oliehydraulischeslagboomvoortoegangscontrole
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354voorkant

30
4

135

1'
09

0

350 305

Aanzichtdeurzijde
intweekleuren

Menadviseertde installatieovereenkomstigdegeldendevoorschriftenuit te
voeren,dooronzebijgeslotenaanwijzingenendeveiligheidsnormenEN12453
enEN12445inovereenstemmingmetdeessentiëleEG-vereistentevolgen.

ViaMantova,177/A-37053Cerea(Verona)Italy
Tel.+390442330422r.a.-Fax+390442331054
e-mail:info@fadini.net-www.fadini.net
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